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Cikkszám SHL 2153 SHL 3105 SHL 3153 SHL 3155
Szín fekete

Kábel típusa H05RR-F 2x1.5 mm² H05RR-F 3x1.0 mm² H05RR-F 3x1.5 mm² H05RR-F 3x1.5 mm²

Kábel hosszúsága 3 m 5 m 3 m 5 m

Erek száma 2 3 3 3

Műszaki adatok 250V~; max. 16A; 3500W

 steck!  Flexo kábelek, FEKETE
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 steck!  IV-3701  
Hordozható  
rovarcsapda
• teljesítmény: 2,2W
• hatótávolság: 12m²
• túlmelegedés elleni védelem 
• méret: 6.5 x 10.5 x 12.5 cm

 steck!  IV-2620  
Elektromos  
rovarcsapda
• teljesítmény: 15W
• hatótávolság: 25m²
• túlmelegedés elleni védelem
• méret: 22 x 11.7 x 22.5 cm

 steck!  STRR 3   
Elektromos beltéri 
 rovarcsapda
• Teljesítmény: 1 W
• Felakasztható
• 4 db LED
• Kábelhossz: 1,5 m
• Működési terület: 30 m²
• Tápellátás:  

220-240V ~50 Hz, 420 V DC
• Védelmi besorolás: IP 20

 steck!  STRR 2  
Ultrahangos beltéri  
szúnyogriasztó
• Teljesítmény: 1 W
• Működési terület: 30 m²
• Tápellátás:  

220-240V ~50 Hz

 steck!   SSV1  
Napelemes  
vakondriasztó
• tápellátás: 1 db 1.2V AA 300mA Ni-Mh
• szolár panel: 2.5V 70mA
• frekvencia: 400Hz +/- 100Hz
• hatótávolság: kb. 800m²
• ütemtáv: kb. 30 mp  

(rezgési idő: kb. 1,5 mp)
• anyaga: ABS, alumínium

 steck!  STA 9C  
Alumínium  
COB elemlámpa
• 3W COB LED
• tápellátás: 3xAAA elem (nem tartozék)
• fényerő: 120 lm
• üzemidő: ~180 perc (elemfüggő)
• hatótávolság: 8m
• IP44

 steck!  STW 1  
Mini LED  
munkalámpa,  
3W COB LED  
+ 3 LED

 steck!  STA 32  
Fókuszálható elemlámpa, 3W CREE LED
• 3W CREE LED
• funkciók: folyamatos - takarékos 

folyamatos - villogó
• fókuszálható
• tápellátás: 3xAAA elem (nem tartozék)
• fényerő: 160 lm
• üzemidő: 300 perc (elemfüggő)

• hatótávolság: 150 m
• vízálló IP X2
• ütésálló

 steck!  STA 14C 
LED lapos elemlámpa,  
3W COB LED

 steck!  STF 10 
Újratölthető  
fejlámpa, 3W,  
kézmozgás 
érzékelővel

1 760 Ft

1 380 Ft

 steck!  STW 3  
Munkalámpa
• 3W COB LED
• slim kivitel
• tápellátás: 3xAAA elem (tartozék)
• fényerő: 200 lm
• működési idő: kb. 7-8 óra (elemfüggő)
• ABS műanyag
• 360°-ban elfordítható akasztó
• 3 fokozatban állítható kitámasztóval
• hátoldalán erőteljes mágnes
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Steck!  
Ragasztópisztoly STR 30 STR 30C STR 60 STR 100K

Névleges feszültség 220-240V ~/50Hz 220 240V ~/50Hz 220-240V ~/50Hz 220-240V ~/50Hz

Teljesítmény 10W (max. 30W) 10W (max. 15W) 18W (max. 60W) 25W (max. 100W)

Előmelegítési idő 3-5 perc (170°C) 3-5 perc (170°C) 3-5 perc (170°C) 3-5 perc (170°C)

Száradási idő 2 perc 2 perc 2 perc 2 perc

Kábelhosszúság 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m

Ajánlott ragasztórúd STRP 7, STRP 7C, STRP 7/2,
STRP 700

STRP 7, STRP 7C, STRP 7/2, 
STRP 700

STRP 11, STRP 11C,  
STRP 11/2, STRP 1100

STRP 11, STRP 11C,
STRP 11/2, STRP 1100

Tartozék 2 db ragasztórúd 2 db ragasztórúd 2 db ragasztórúd 2 db ragasztórúd

5 perc

Steck!  
Ragasztórúd STRP 7 STRP 7C STRP 7/2 STRP 11 STRP 11C

Patron/csomag 10 10 10 10 10

Szín Átlátszó 5 féle szín Átlátszó Átlátszó 5 féle szín

Átmérő Ø7,2 mm Ø7,2 mm Ø7,2 mm Ø10,7 mm Ø10,7 mm

Hosszúság 100 mm 100 mm 200 mm 100 mm 100 mm

Lágyulási hőmérséklet 80°C 80°C 80°C 80°C 80°C

Anyaga EVA és  
fenyőgyanta

EVA és  
fenyőgyanta

EVA és  
fenyőgyanta

EVA és  
fenyőgyanta

EVA és  
fenyőgyanta

Ajánlott  
ragasztópisztoly

STR 30,  
STR 30C

STR 30,  
STR 30C

STR 30,  
STR 30C

STR 60,  
STR 100K

STR 60,  
STR 100K
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Cikkszám SHL 10 SHL 20 SHL 30
kábel típus H05RR-F 3G 1.5 mm²

szín fekete

teljesítmény 250V; max. 16A; 3500W

védelmi fokozat IP 44

kábel hosszúság 10 m 20 m 30 m

 steck!  Védőérintkezős KÜLTÉRI  
lengőhosszabbító, ZÁRÓFEDÉLLEL

 steck!  Védőérintkezős  
hálózati hosszabbító

Cikkszám szín
kábel 

hosszúság
kábel típus műszaki adatok

SHL 10F
fehér

10 m
H05VV-F 3G1.5mm²

250V~; max. 16A; 
3500WSHL 30F 30 m

 steck!  Kültéri  
kábeldob

Cikkszám SDK 25 SDK 40
kábel típus H05RR-F 3G 1.5 mm²

földelt aljzatok száma 4 db

teljesítmény feltekerve 1100 W / 230 V ~4,8A

teljesítmény letekerve 3200 W / 230 V ~13,9A

védelmi fokozat IP 44

kábel hosszúság 25 m 40 m

 steck!  SLA 01 
Földelt kültéri  
lengő aljzat

 steck!  SLD 01  
Földelt kültéri 
lengő dugó

 steck!  DBY-21134 
Vezeték nélküli csengő szett,  
dupla beltéri egységgel
• hatótáv: 100 m
• 36 db digitális dallam
• hangerőszabályozás: 4 fokozat
• zajszint: 80dB
• IP besorolás: nyomógomb IP44; csengő IP20
• frekvencia: 433,92 MHz
• tápellátás: 

- nyomógomb:1 db CR2032 3V elem (tartozék) 
- elemes beltéri egység/csengő: 3xAA/LR6 1.5V (nem tartozék) 
- hálózat beltéri egység/csengő: 220-240V ~50Hz 
  hálózatról történő működés

 steck!  DBY-23412 
Vezeték nélküli  
HÁLÓZATI csengő  
KINETIKUS nyomógombbal
• kinetikus nyomógomb - elem és hálózati 

feszültség nélkül, nyomásra lép működésbe
• hatótáv: 100 m
• 16 db digitális dallam
• hangerőszabályozás: 4 fokozat
• zajszint: 80dB
• beltéri csengő tápellátás: 220-240V ~50Hz 
• frekvencia: 433,92 MHz 
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ENGEDJE MEG HOGY FIGYELMÉBE  
AJÁNLJUK LEGÚJABB AKCIÓINKAT. 
Az akció időtartama 2024. március 1-től 2024. március 31-ig érvényes, illetve a készlet erejéig.  
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben elfelejtette jelszavát vagy még 
nem rendelkezik érvényes regisztrációval, kérjük jelezze azt felénk a következő elérhetőségek valamelyikén:  
telefon: 06 30 728 2153, e-mail: susan.bendeguz@steckhungaria.hu.
Akciós termékeinket weboldalunkon külön „AKCIÓS” menüpont alatt is megtalálja.

RENDELÉSEIT VÁRJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINKEN:
Susán Bendegúz • Telefon: + 36 30 728-2153
E-mail: susan.bendeguz@steckhungaria.hu • www.steck.hu

SZÁLLÍTÁS
FUTÁRSZOLGÁLATTAL 
rendelést követő napra:

0-25 000 Ft: 1 390 Ft
25 001-50 000 Ft: 900 Ft
50 001 Ft-tól: INGYENES

(Szállítási díjak és a felsorolt 
rendelési értékek nettó árak.) 
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Cikkszám Szín AJÁNLOTT  
rögzítőszalag

SRF 10 fehér SRSZ 2

SRF 13 fehér SRSZ 2

SRF 15 fehér SRSZ 2

SRF 16 fehér SRSZ 2

SRF 18 fehér SRSZ 2

Méret Anyag Tartozékok

100x100 cm 100% poliészter öntapadós tépőzár: 400 cm

130x130 cm 100% poliészter öntapadós tépőzár: 520 cm

150x150 cm 100% poliészter öntapadós tépőzár: 600 cm

130x160 cm 100% poliészter öntapadós tépőzár: 580 cm

180x180 cm 100% poliészter öntapadós tépőzár: 660 cm

Cikkszám Szín AJÁNLOTT  
rögzítőszalag

SRA 10 antracit SRSZ 1

SRA 13 antracit SRSZ 1

SRA 15 antracit SRSZ 1

SRA 16 antracit SRSZ 1

SRA 18 antracit SRSZ 1

 steck!  TÉPŐZÁRAS rovarhálók ablakra

 steck!  SRM 200 
Üvegszálas mágneses 
rovarháló ajtóra, fekete,  
2100x1000 mm

 steck!  SRM 555 
Mágneses rovarháló 
ajtóra, fekete,  
2100*1000 mm, 55g/m²

 steck!  SRM 555N  
Mágneses rovarháló, ajtóra, fekete- 
napraforgós, 2100x1000 mm, 55g/m²

 steck!  SRM 2240 
Üvegszálas mágneses 
rovarháló ajtóra, fekete, 
2400x1000mm

Cikkszám Hosszúság Szín AJÁNLOTT 
rovarháló

SRSZ 1 6,6 m antracit SRA széria

SRSZ 2 6,6 m fehér SRF széria

 steck!  Rovarháló rögzítőszalag
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Lilly SLP 401  
 steck!  KÜLTÉRI FALI- ÉS ÁLLÓLÁMPA TERMÉKCSALÁD
• tápellátás: 220-230V ~50Hz/60Hz
• beépített LED fényforrás: 24 LED x 0,12W (2,88W), 144lm (nem cserélhető)
• anyaga: rozsdamentes acél test, tiszta PC diffúzor
• színárnyalat: 6000K hideg fehér
• szórási szög: 360°
• védelmi besorolás: IP44

SLP 401: 
Ø76 x 220 mm

SLP 401A:  
Ø76 x 180 mm 

SLP 401-500:  
Ø76 x 500 x Ø110 mm

SLP 401-800:  
Ø76 x 800 x Ø110 mm

Poppy SLP 417 
 steck!  KÜLTÉRI FALI- ÉS ÁLLÓLÁMPA TERMÉKCSALÁD
• tápellátás: 220-230V ~50Hz/60Hz
• beépített LED fényforrás: 32 LED x 0,1W (3,2W), 320lm (nem cserélhető)
• anyaga: rozsdamentes acél test, tiszta PC diffúzor
• színárnyalat: 3000K meleg fehér
• szórási szög: 360°
• védelmi besorolás: IP44

SLP 417: 
Ø76 x 212 mm

SLP 417A:  
Ø76 x 180 mm

SLP 417-500:  
Ø76 x 500 x Ø110 mm

SLP 417-800:  
Ø76 x 800 x Ø110 mm

 steck!  SLP 122B 
DAISY Fali lámpa
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AZALEA

Cikkszám Méret
(átmérő * magasság)

0526 Ø 26 * 36,5 cm

0534 Ø 34 * 46 cm

0544 Ø 44 * 60 cm

0555 Ø 55 * 70 cm

DRACENA
Cikkszám Méret

(átmérő * magasság)

0140 Ø 40* 40 cm

0155 Ø 55* 55 cm

PALMA
Cikkszám Méret

(átmérő * magasság)

0240 Ø 40* 40 cm

0250 Ø 50* 50 cm

0265 Ø 65* 65 cm

ÚJDONSÁGOK KASPÓ KÍNÁLATUNKBAN!ÚJDONSÁGOK KASPÓ KÍNÁLATUNKBAN!  
Egyedi formatervezésű prémium kültéri kerámia kaspókEgyedi formatervezésű prémium kültéri kerámia kaspók

Szín variációk: 

Fekete / Black

Krém / Cream

Tigris bőr /  
Tiger Skin

Tiszta réz / 
Copper Chun

Eső zöld / 
Rain Green

Szín variációk: 

Sárga / Yellow

Szín variációk: 

Piros /  
Red Black

Piros /  
Red Black

Sötétkék / 
Dark blue

Sötétkék / 
Dark blue

Teljes választékunkat megtalálja aTeljes választékunkat megtalálja a  
www.planthouse.huwww.planthouse.hu  weboldalunkon! weboldalunkon! 
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